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MF DESIGN 
L ’ A M B I E N T E  E  L A  S O S T E N I B I L I T A ’  

1. IL SISTEMA DI PAVIMENTAZIONE MF DESIGN 

L’azienda  

 

IL TESTIMONE DELLA PASSIONE.  

MF DESIGN È UNA NUOVA GENERAZIONE DI IDEE MA CON LO STESSO 

AMORE PER LA LUNGA TRADIZIONE DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO 

 

A Sedico, piccolo comune inserito nella cornice naturale di 

grande suggestione del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 

(Patrimonio Naturale dell’UNESCO), luogo che ospita per 

tradizione i maestri artigiani del legno, Antico È si è occupata per 

venti anni, con passione e competenza, del recupero di 

pregiati legni antichi, frammenti di un passato carico di fascino e 

di storia. 

 

 

Oggi, MF Design ne riceve il testimone e offre, con lo 

stesso amore per il legno, una nuova generazione di idee. 

L’unione fra l’innovazione e il “saper fare” tipico del MADE 

IN ITALY, ricco di creatività, è il segreto che dà vita alla 

realizzazione di MF Design: una lavorazione artigianale 

che si sposa con la competenza di professionisti in grado 

di progettare su misura per il cliente nuove soluzioni per 

pavimenti e componenti d’arredo unici. 
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Ulteriori certificazioni premiano l’attenzione che MF Design rivolge alla salute dei lavoratori e 

al rispetto del delicato e prezioso ecosistema in cui è inserita; la certificazione PEFC 

riconosce l’utilizzo di legnami provenienti da deforestazioni controllate, le colle utilizzate 

sono prive di sostanze tossiche (formaldeide e pentaclorofenolo), le cere con le quali 

vengono trattate in superficie le tavole, sono completamente naturali, con profumi 

personalizzabili, ottenute da prodotti quali l’olio di lino, l’olio di canapa, il propoli, l’olio di 

girasole, la cera di carnauba e la cera d’api. 
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Certificazioni  

 

CERTIFICAZIONI DI ECO-SOSTENIBILITA’ E DI CURA PER L’AMBIENTE E 

LA SALUTE DELLA PERSONA. 

 

La passione e la qualità con cui MF Design lavora sono ufficialmente riconosciute. Oltre alla 

totale sintonia con principi di sostenibilità ambientale che l’utilizzo di legno antico, materiale 

nobile di recupero, senza impatti, garantisce, vi sono ulteriori certificazioni che premiano 

l’attenzione che MF Design rivolge alla salute delle persone e al rispetto del delicato e 

prezioso ecosistema in cui l’azienda è inserita:  

Certificazione PEFC, che riconosce la provenienza dei legni nuovi da deforestazioni 

controllate, con certificato n. 2019-SKM-PEFC-310 

Certificazione FSC, che promuove la gestione responsabile di foreste e piantagioni, con 

certificato n. RINA-COC-000465-AF 
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I  prodotti di MF DESIGN 

 

DALLE VALLI MONTANE, AGLI INSEDIAMENTI RURALI, DALLE ABITAZIONI AI FIENILI E AI 

MASI. 

DA QUI COMINCIA IL VIAGGIO CHE RIPORTERÀ LE TRAVI AD ANTICA BELLEZZA, TRAVI 

CHE VESTIRANNO STANZE DI PREGIO, E CHE SAPRANNO DONARVI EMOZIONI E 

SENSAZIONI UNICHE. 

 

 

 

MF DESIGN propone un ampio ventaglio di prodotti e servizi, dai pavimenti ai complementi 

d’arredo, uniti dal “filo rosso” dell’esperienza, dell’amore e del sapiente uso delle materie 

prime, della cura per il dettaglio, dell’attenzione alla qualità e all’ambiente. 

 

I prodotti MF DESIGN sono ideali nelle realizzazioni di edilizia sostenibile in quanto in 

sintonia con principi di sostenibilità ambientale: la materia prima di maggior utilizzo, il legno 

antico, è un materiale di recupero che si inserisce in un discorso di protezione ambientale 

in quanto rimette in circolo materiale nobile senza impatti, il materiale nuovo è tutto 

certificato PEFC e FSC che testimonia la provenienza da deforestazioni controllate, le colle 

sono prive di formaldeide e pentaclorofenolo quindi non hanno composti organici 

volatili che possano mettere a rischio la salute del consumatore, i prodotti di finitura sono 

cere olio completamente ottenute con prodotti estratti dalla natura, quali olio di lino, olio di 

canapa, olio di girasole, propoli, cera d'api e cera carnauba, che donano ai pavimenti e 

rivestimenti morbidezza e luminosità.  

 

Pulitura e schiodatura: da qui inizia il lavoro e 

la storia del nostro pavimento. Il legno 

recuperato viene lavorato nell'antica segheria di 

montagna dove mani esperte iniziano, con la 

pulitura delle tavole e delle travi, il delicato iter 

della trasformazione. Grazie al prezioso aiuto 

del metaldetector, vengono individuati tutti i 
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chiodi o i residui arrugginiti degli stessi e, con il solo uso certosino dello scalpello, vengono 

estratti uno ad uno fino alla totale eliminazione. 

Ogni doga è composta da tre strati: uno strato di 4 mm (per lo spessore 1,5 cm) o di 5 mm 

(per lo spessore 2,0 cm) di legno nobile che viene assemblato su due strati di abete 

lamellare, incollati con fibra incrociata. 

Ogni doga presenta i quattro lati maschiati ed è leggermente bisellata: MF Design fornisce 

gratuitamente i giunti d'unione per la posa. La scelta di preparare doghe con incastro non 

tradizionale (femmina/femmina), è dettata dall'esigenza di consentire, in fase di posa, una 

possibile rotazione delle doghe stesse, al fine di poterne miscelare in modo omogeneo le 

varietà cromatiche e le venature: in effetti, essendo il legno materiale naturale, esistono 

differenze tra le doghe stesse.  

Anche le campionature e le riproduzioni fotografiche 

sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti. 

Il nostro legno antico può essere caratterizzato dalla 

presenza di nodature di grosse dimensioni, 

annerimenti dovuti a fori di chiodi, fori da insetti, 

possibili tracce di alburno, tasselli lignei e stuccature 

derivate da interventi di restauro: tutti elementi che 

sono peculiari del legno antico e ne confermano 

l'autenticità. 
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2. IMPORTANZA DELLA PAVIMENTAZIONE NELLA 
SOSTENIBILITÀ DI UN EDIFICIO: 

 

Molteplici sono i materiali di cui una pavimentazione è composta, tante quante sono le 

possibilità dell’azienda di ridurre il suo impatto sull’ambiente.  

Le caratteristiche di sostenibilità dei materiali possono così riassumersi: 

- Certificazione FSC e PEFC del Legno: una raccolta e una lavorazione sostenibile del 

legno è necessaria poiché, pur essendo il legno un materiale naturale, ha bisogno di tempo 

per rigenerarsi.  Affinché si possa considerare la sua presenza in un edificio un contributo 

positivo, devono essere rispettati i criteri di sostenibilità. Se il processo non è gestito 

secondo tali criteri, l’uso del legno impatta negativamente sull’ambiente, causando fenomeni 

di deforestazione che si stanno verificando nel mondo. La certificazione di processo, 

garantisce che il legno sia stato raccolto, gestito e lavorato effettivamente rispettando il 

ritmo di crescita delle foreste.  

- Materiali a bassa emissività. In Europa si trascorre mediamente circa il 90% della 

propria giornata in ambienti interni. La salubrità di tali ambienti ha, quindi, un’influenza 

significativa sul benessere, sulla produttività e sulla qualità della vita. Da qui l’importanza di 

renderli sani e confortevoli, risultato che si ottiene anche grazie a materiali e prodotti che 

non emettano o emettano poche sostanze nocive all’interno dell’edificio.  

- Materiali ‘regionali’: l’emissione di CO2 nell’atmosfera e il consumo di risorse 

energetiche rendono il sistema dei trasporti uno dei fattori che minano maggiormente 

l’ambiente. L’utilizzo di materiali che provengano da un raggio limitato, consente di limitare 

gli effetti negativi del trasporto.  

 

 

S 
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3. IL SISTEMA DI RATING LEED® 

Fonti: USGBC, GBC ITALIA 

 

LEED® - Leadership in Energy and Environmental Design - è un sistema di certificazione 

degli edifici che nasce su base volontaria e che viene applicato in oltre 140 Paesi nel 

mondo. Lo standard LEED nasce in America ad opera di U.S. Green Building Council 

(USGBC), associazione no profit nata nel 1993, che conta ad oggi più di 20.000 membri e 

che ha come scopo la promozione e lo sviluppo di un approccio globale alla sostenibilità, 

dando un riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave della salute umana ed 

ambientale. 

Gli standard LEED®, elaborati da USGBC indicano i requisiti per costruire edifici 

ambientalmente sostenibili, sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista del 

consumo di tutte le risorse ambientali coinvolte nel processo di realizzazione. 

LEED® è un sistema volontario e basato sul consenso, per la progettazione, costruzione e 

gestione di edifici sostenibili ed aree territoriali ad alte prestazioni e che si sta sviluppando 

sempre più a livello internazionale; può essere utilizzato su ogni tipologia di edificio e 

promuove un sistema di progettazione integrata che riguarda l’intero edificio. 

 

www.usgbc.org 

La certificazione costituisce una verifica di parte terza, indipendente, delle performance di 

un intero edificio (o parte di esso) e/o di aree urbane. La certificazione LEED®, riconosciuta 

a livello internazionale, afferma che un edificio è rispettoso dell'ambiente e che costituisce 

un luogo salubre in cui vivere e lavorare. 

Lavorando sull’intero processo, dalla progettazione fino alla costruzione vera e propria, 

LEED® richiede un approccio olistico pena il non raggiungimento degli obiettivi preposti. 

Solo con un ampio sforzo di progettazione integrata e di coordinamento è possibile creare 

un edificio armonioso in tutte le aree sopra menzionate. 
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I vantaggi competitivi per coloro che adottano gli standard LEED®, siano essi professionisti 

o imprese, sono identificabili soprattutto nella grande qualità finale del manufatto (edificio), 

nel notevole risparmio di costi di gestione che questi edifici permettono di ottenere se 

comparati con edifici tradizionali e nella certificazione da parte di un ente terzo. 

La certificazione LEED®, infatti, fornisce al mercato un approccio condiviso, su cui basare le 

scelte ed uno standard misurabile per ogni aspetto trattato.  

Il sistema di rating LEED® si struttura in un insieme di protocolli (manuali) a seconda della 

tipologia di edificio che si intende certificare. Avremo quindi un protocollo che certifica le 

nuove costruzioni e grandi ristrutturazioni (LEED Nuove Costruzioni, LEED NC, LEED 

BUILDING DESIGN AND COSTRUCTION LEED BD+C), un protocollo per gli edifici 

scolastici (LEED FOR SCHOOLS), un protocollo che certifica i retail e gli interni di un 

edificio (LEED COMMERCIAL INTERIOR e LEED RETAIL), un protocollo che certifica gli 

edifici esistenti (LEED EXISTING BUILDING OPERATION AND MAINTENANCE, LEED 

EBOM), un protocollo che certifica insiemi di edifici, es. quartieri (LEED FOR 

NEIGHBORHOOD), e così via.  

L’impostazione di tutti questi protocolli è la medesima, nel senso che sono tutti organizzati 

nelle stesse aree o capitoli, che sono : 

• Siti sostenibili (SS) 

• Gestione delle acque (GA) 

• Energia e Atmosfera (EA) 

• Materiali e risorse (MR) 

• Qualità dell’aria interna (QI) 

Per completezza ci sono altre due aree / capitoli, che riguardano aspetti però più legati al 

processo di certificazione: 

• Regionalità: si dà maggior preso (punti) a crediti in determinate aree geografiche 

per la forte relazione tra contesto territoriale e requisiti dei crediti; 

• Innovazione nella progettazione: si valorizzano aspetti che o nello specifico 

protocollo non sono considerati ma sono presenti negli altri protocolli, o si dà 

maggior punteggio per performance esemplari in alcuni crediti del protocollo. Il 

tutto è regolato appunto dal testo dei manuali. 

Tutte queste aree/capitoli contengono i prerequisiti e crediti. I prerequisiti sono obbligatori e 

non danno punteggio, mentre i crediti possono essere scelti o meno dal team di 
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progettazione ma sono quelli che danno il punteggio, che deve essere raggiunto per 

ottenere il livello di certificazione definito come obiettivo dalla certificazione. 

I prerequisiti e crediti riguardano tutti gli aspetti di un edificio, dagli impianti, ai particolari 

della progettazione, alla permeabilità del terreno, al consumo di acqua potabile, alla 

relazione del sito con i servi vicino all’edificio o alla disponibilità di trasporto pubblico. Alcuni 

di questi riguardano anche i materiali, nel senso che i materiali hanno delle caratteristiche 

che aiutano l’edificio a rispettare determinati requisiti definiti nei prerequisiti e nei protocolli. 

Quello che è stato fatto nel presente documento, è stato quello in prima battuta di 

individuare i possibili crediti che potevano riguardare i prodotti di MF Design considerati nel 

progetto, dall’altra di verificarne caratteristiche e documentazione in linea con quanto 

richiesto nei requisiti. I crediti a cui i prodotti possono contribuire sono esplicitati nei 

paragrafi seguenti.  

 

Il sistema di rating LEED® certifica l'edificio, non certifica i singoli 

prodotti o componenti dell'edificio, ma questi ultimi possono contribuire 

a soddisfare i requisiti richiesti dal protocollo e di conseguenza a far 

ottenere i relativi punteggi all'edificio. 

 

Questo implica anche che il prodotto NON può avere un punteggio, il punteggio è sempre e 

solo dell’edificio, ma può aiutare l’edificio ad ottenere il punteggio. 

Come si è già accennato, nei successivi paragrafi si illustrerà l’eccellenza di MF Design in 

relazione ai crediti LEED®. Come descritto prima nel testo, tutti i protocolli sono strutturati 

nelle medesime aree, e per la maggior parte i crediti sono i medesimi o simili. Nel presente 

lavoro, per chiarezza espositiva ed evitare ripetizioni inutili (e che potrebbero creare 

confusione) si è preso come riferimento il protocollo LEED NC NUOVE COSTRUZIONI, 

inserendo tutti i crediti di tale protocollo che potrebbero riguardare i prodotti MF DESIGN 

presi in considerazione da questo documento. Sono poi stati aggiunti crediti di altri 

protocolli, e quindi non presenti in LEED NC NUOVE COSTRUZIONI, ma che comunque 

riguardano i prodotti MF Design. 
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www.usgbc.org 

Un’ultima nota sul sistema LEED®. Il sistema di rating LEED® è un sistema che evolve nel 

tempo. La stesura di questo documento coincide con un momento di transizione tra la 

versione 3 del protocollo editata nel 2009, e la versione 4. Considerato che ci sono ancora 

molti progetti che si certificheranno secondo la versione 3 (2009) e che iniziano ad esserci 

richieste su caratteristiche della versione 4, si sono inseriti dei box che descrivono i 

contributi rispetto alla versione 4 o che semplicemente mettono in relazione il credito 

considerato nelle due versioni qualora le caratteristiche richieste al prodotto siamo 

analoghe. Al termine del documento, una tabella riassuntiva rappresenterà i contributi dei 

crediti per le due versioni dei protocolli.  

Il Product Badge, rappresenta graficamente una sintesi dei 
crediti a cui i prodotti di MF DESIGN possono contribuire, 
coerentemente con quanto descritto nel testo del presente 
documento. Si precisa che uno dei principali siti 
(https://leeduser.buildinggreen.com/) di approfondimento 
del Sistema LEED® sull’identificazione dei codici dei crediti 
cita il protocollo di riferimento e il numero progressivo del 
prerequisito/credito, diversamente da quanto riportato nelle 
tabelle della V4.  

I crediti stessi vengono infatti evidenziati per identificare 
prontamente le compliance e sono funzionali ad una sintesi, 
quale vuole essere il Product Badge. 

Si sottolinea che il Product Badge stesso riporta il medesimo 
codice identificativo del presente documento (“IT04-
18062800”) al fine di creare un’identificazione univoca.  

Si evidenzia infine il fatto che il Product Badge viene 
riportato solo per il Sistema LEED®, in quanto è pensato e 
creato per essere in linea con i riferimenti, policy e regole di 
detto Sistema. 
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4. MF DESIGN E I CREDITI LEED® 
Si evidenziano nelle seguenti check lists i crediti a cui i prodotti di MF Design possono 

contribuire: 
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Area Materiali E Risorse  

L’area Materiali e Risorse è un’area che considera la sostenibilità dell’edificio sulla base dei 

materiali che sono stati utilizzati per costruirlo. Perseguire l’ottenimento dei crediti LEED® 

nell’ambito di Materiali e Risorse (MR) può ridurre la quantità di rifiuti e migliorare l’ambiente 

dell’edificio attraverso la gestione responsabile dei rifiuti e la selezione dei materiali.  

I crediti in questa sezione si focalizzano su due importanti problematiche: l’impatto 

ambientale dei materiali che entrano all’interno del progetto edilizio e la minimizzazione 

dello smaltimento. Rispetto al primo ambito, MF Design ha scelto di utilizzare legno che 

arriva da una filiera sostenibile certificandosi FSC, e di utilizzare materiali con contenuto di 

riciclato. Rispetto al secondo ambito, può supportare le imprese nella gestione dei propri 

rifiuti (imballaggi riciclabili). 

Nella versione 4 del sistema di rating, l’area Materiali e Risorse è l’area che subisce le 

maggiori modifiche, andando a valorizzare buone pratiche delle imprese e la loro 

responsabilità ambientale e sociale. 

I crediti di LEED NC V2009 a cui i prodotti di MF Design possono contribuire sono: 

• MRc2 - Gestione dei Rifiuti da Costruzione 

• MRc4 – Contenuto di Riciclato 

• MRc5 – Materiali Regionali 

• MRc7 – Legno Certificato 

I crediti di LEED NC V4 a cui i prodotti di MF Design possono contribuire sono: 

• MRc3 – Building product Disclosure and Optimization – Sourcing of Raw Material 

• MRc5 – Construction and Demoliton Waste Management 
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MR C2 - Gestione dei rifiuti da costruzione 

La finalità di questo credito è di deviare i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione dal 

conferimento in discarica o agli inceneritori. Reimmettere le risorse riciclabili recuperate nel 

processo produttivo e reindirizzare i materiali riutilizzabili in appositi siti di raccolta. 

Nei confronti del prodotto in oggetto questo credito valuta il materiale di scarto e gli 

imballaggi in cantiere durante le fasi di posa e installazione, nella misura in cui questi 

vengono “deviati” dalla discarica e reintrodotti in un ciclo produttivo. Premesso che tali 

informazioni dovranno essere raccolte e calcolate dall’impresa di costruzione, è importante il 

ruolo svolto “a monte” da MF Design che utilizza un imballo riciclabile.  

MF Design utilizza come imballaggi: 

- bancali di legno con protezioni in cartone.  

- cartone e film termoretraibile 

- film termoretraibile e angoli in cartone  

A titolo di esempio, su 100 mq di pavimento in legno, 19 kg sono di bancali in legno, 16,5 kg 

di termoretraibile riciclabile, e 0,2 kg di pellicole. 

LEED V 4 - MR c 5 Construction And Demolition 

Waste Management 

Intent: To reduce construction and demolition waste disposed of in landfills and 

incineration facilities by recovering, reusing, and recycling materials. 

Le tipologie di imballaggio utilizzate sono riciclabili. MF DESIGN  infatti utilizza 

come imballaggi: 

- bancali di legno con protezioni in cartone.  

- cartone e film termoretraibile 

- film termoretraibile e angoli in cartone  

A titolo di esempio, su 100 mq di pavimento in legno, 19 kg sono di bancali in 

legno, 16,5 kg di termoretraibile riciclabile, e 0,2 kg di pellicole. 
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MR C4 - Contenuto di Riciclato 

La finalità di questo credito è di aumentare la domanda di materiali e prodotti da costruzione 

con contenuto di riciclato, riducendo in tal modo gli impatti derivanti dall’estrazione e dalla 

lavorazione di materiali vergini. 

Il credito in questione valorizza il riutilizzo di scarti provenienti da processi produttivi o 

materiali che finito il loro ciclo di vita finirebbero in discarica. 

MF Design da anni valorizza legno di recupero da masi ed edifici antichi, per ridare nuova 

vita a materiali che altrimenti finirebbero in discarica. 

Massiccio 100% recupero 

Materia prima % peso  
 
(Kg) 

Contenuto di riciclato 
POST CONSUMO 

Contenuto di riciclato 
PRE CONSUMO 

Strato nobile 33% ca 100% - 

2 strati di abete 
lamellare 

66% ca - - 

Altro (colle, oli, etc.) 1% ca - - 
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MR C5 - Materiali Regionali 

La finalità di questo credito è quella di incrementare la domanda di materiali e prodotti da 

costruzione estratti e lavorati a distanza limitata, sostenendo in tal modo l’uso di risorse 

locali e riducendo gli impatti sull’ambiente derivanti dal trasporto, anche favorendo l’utilizzo 

di trasporti a limitato impatto ambientale come quello su rotaia o via mare.  

Le distanze da considerare secondo il protocollo LEED NC Italia 2009, intese come il raggio 

tra il luogo di estrazione e raccolta e lavorazione e il luogo d’installazione (edificio) sono:  

• 350km per il trasporto su strada  

• 1050 km per il trasporto che comprende come mezzo di trasporto la ferrovia o la 

nave. 

Il contributo, concettualmente legato all’ubicazione del cantiere, va valutato caso per caso.  

Si nota che i protocolli LEED US NC e LEED CI riportano un raggio pari a 500 miglia, 800 

Kilometri. 

Per il protocollo LEED CI si può considerare unicamente la distanza tra sede di 

assemblaggio e cantiere (senza considerare la provenienza dei materiali in ingresso del 

processo produttivo). 

MF DESIGN realizza prodotti con marchio proprio, ha in sede un ufficio progettazione ed è 

dotata di una propria organizzazione distributiva. La fabbricazione del prodotto MF Design è 

interamente italiana, durante tutte le fasi della lavorazione esiste identificabilità e 

tracciabilità del prodotto, sono disponibili le dichiarazioni e le certificazioni per le materie 

prime e per il prodotto commercializzato; materie prime e componenti sono esclusivamente 

italiane e di prima qualità, i modelli sono esclusivi dell'azienda, sono adottate lavorazioni 

tradizionali e tipiche italiane, tutti i prodotti sono conformi alle norme sulla sicurezza e 

sull'igiene e per la loro produzione c'è il massimo rispetto per l'ambiente. 

Materia prima % peso  
 
(Kg) 

Estrazione 
 
CAP 

Lavorazioni 
intermedie 
CAP 

Produzione 
pavimento 
CAP 

NOTE 

Strato nobile 33% ca 32036 32036 32036 La sede di 
riciclo è 
considerata 
la sede di 
estrazione 

2 strati di abete 
lamellare 

66% ca - -  32036  

Altro (colle, oli, etc.) 1% ca - - 32036  
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MR C7 - Legno Certificato 

La finalità di questo credito è di incoraggiare l’uso ecologico e responsabile della gestione 

forestale.  

Il legno è materia viva, cambia di colore e dimensioni. Un tronco di latifoglia, con la 

caratteristica densità di dimensioni contenute impiega in media 15-20 anni per crescere. Per 

la salvaguardia del ritmo biologico forestale, FSC, certificando i boschi, interviene per 

certificare la verifica della corretta gestione forestale.  

MF Design ha ottenuto la certificazione FSC dei propri prodotti, come si può vedere al 

seguente link: 

https://info.fsc.org/details.php?id=a023300000d4nr3AAA&type=certificate  

Informazioni sulla Certificazione FSC: 

• Codice di certificazione TUEV-COC-001073 

• Codice di licenza FSC-C132022 

LEED V 4 - MR c 3 Building Product Disclosure And 

Optimization - Sourcing Of Raw Materials 

Intent: To encourage the use of products and materials for which life cycle 

information is available and that have environmentally, economically, and 

socially preferable life cycle impacts. To reward project teams for selecting 

products verified to have been extracted or sourced in a responsible manner. 

MF DESIGN si è dotato di modelli gestionali di trasparenza e di policy di 

sostenibilità, che hanno portato all’implementazione di scelte su materiali, 

forniture e processi. Le seguenti caratteristiche contribuiscono a soddisfare il 

requisito dell’opzione 2 di questo credito attraverso le seguenti caratteristiche: 

   a. stesura del codice etico e di politiche interne di sostenibilità nella scelta dei 

fornitori e delle materie prime; 

   b. legno certificato FSC® e PEFC® (Legal Wood); 

   c. contenuto di riciclato. 

https://info.fsc.org/details.php?id=a023300000d4nr3AAA&type=certificate
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Area Qualità Dell’ambiente Interno  

Per assicurare la qualità dell’ambiente interno è necessario uno sforzo comune da parte 

della committenza, del gruppo di progettazione, appaltatori, subappaltatori e fornitori. Per 

fornire una qualità di ambiente interno ottimale possono essere integrati al Sistema edilizio 

sensori automatici e controlli individuali per regolare temperatura, umidità e ventilazione. 

Altre questioni riguardanti la qualità dell’aria interna affrontati dal sistema LEED® 

comprendono la verifica del comfort termico, disponibilità e qualità della luce naturale con 

accesso a viste sull’esterno. Tutte queste questioni possono valorizzare la qualità 

dell’ambiente interno ed ottimizzare gli spazi confinati per gli occupanti dell’edificio. 

I crediti di LEED NC V2009 a cui i prodotti di MF Design possono contribuire sono: 

• QIc3.2 – Piano di gestione della qualità dell’aria interna 

• QIc4.1 – Materiali Basso Emissivi: Colle e Sigillanti 

• QIc4.3 – Materiali Basso Emissivi: Pavimentazioni 

• QIc4.4 - Materiali Basso Emissivi: Legno Composito 

I crediti di LEED NC V4 a cui i prodotti di MF DESIGN possono contribuire sono: 

• EQc2 – Low Emitting Materials 
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QI C3.2 - Piano Di Gestione Della Qualità Dell’aria Interna 

La finalità di questo credito è  quella di ridurre  i problemi di qualità dell’aria interna derivanti 

dai processi di costruzione / ristrutturazione al fine di garantire il comfort ed il benessere 

degli operai al lavoro e degli occupanti l’edificio. 

I pavimenti MF Design sono costruite con una grande attenzione all’emissività totale del 

prodotto rispetto a sostanze nocive.  

Nel processo produttivo si fa utilizzo di collanti a zero contenuto di formaldeide, e di vernici 

a base acqua. Di conseguenza, le pavimentazioni presentano dei livelli di emissività 

estremamente ridotti, verificati con prove di laboratorio. 

Dai test effettuati in laboratorio1 si può osservare come già a 3 giorni i livelli di emissione 

siano molto bassi.   

 
1 Vedere Allegato 1 
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QI C4.1 - Materiali Basso Emissivi – Collanti e Sigillanti 

La finalità del credito è di ridurre all’interno dell’edificio i contaminanti che risultano odorosi, 

irritanti e/o nocivi per il comfort ed il benessere degli installatori e degli occupanti.  

Sono indicate per la posa l’utilizzo di colle conformi ai limiti basso emissivi richiesti dal 

presente credito, in particolare prodotti certificati GEV Emicode EC1plus. 

QI C4.3 - Materiali Basso Emissivi – Pavimentazione 

La finalità del credito è di ridurre all’interno dell’edificio i contaminanti che risultano odorosi, 

irritanti e/o nocivi per il comfort ed il benessere degli installatori e degli occupanti.  

Il prodotto utilizza prodotti basso emissivi di VOC, sia per quanto riguarda le colle utilizzate 

tra gli strati che per quel che riguarda il protettivo applicato. In particolare il protettivo 

utilizzato è in classe A+ secondo la Direttiva 2004/42/CE. 

MF Design ha effettuato i test VOC in laboratorio per i pavimenti in rovere antico e finiture 

con oli, da cui emerge che già a 3 giorni i livelli di emissione sono molto bassi2.  

QI C4.4 - Materiali Basso Emissivi – Legno Composito 

La finalità del credito è di ridurre all’interno dell’edificio i contaminanti che risultano odorosi, 

irritanti e/o nocivi per il comfort ed il benessere degli installatori e degli occupanti.  

Il requisito di questo credito richiede che nei compositi di legno non siano utilizzate resine 

con aggiunta di urea formaldeide. L’attenzione è quindi sulle colle utilizzate per incollare tra 

loro i pannelli dei diversi strati. I prodotti MF Design a triplo strato possono contribuire a 

questo credito, in quanto utilizzano collanti atossici ed esenti da formaldeide, nello specifico 

utilizza colle viniliche con induritore oppure colle poliuretaniche con isocianato. 

LEED V 4 – EQ c 2 Low-Emitting Materials 

Intent: To reduce concentrations of chemical contaminants that can damage air 

quality, human health, productivity, and the environment. 

I pavimenti in rovere antico e finiture con oli di MF DESIGN sono stati testati in 

laboratorio secondo le norme 16000:6 e 16000:9. Si riporta in Allegato 1 il 

report test e in Allegato 2 la tabella 4.1 della norma CDPH Standard method 

(2010). Confrontando i valori, si osserva che i valori risultanti dal test e presenti 

nella tabella 4.1 sono tutti di molto inferiori ai livelli limite. Per una maggiore 

velocità di lettura in Allegato 3 si riportano tali confronti. 

 
2 Vedere Allegato 1 
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5. CONCLUSIONI E SINTESI 

QualityNet ritiene che il prodotto MF DESIGN possa contribuire al conseguimento del punteggio di 

certificazione LEED nei crediti indicati nella seguente tabella: 

PROTOCOLLI 
V 2009 

CREDITO 
 

Punti Titolo Caratteristiche del 
Prodotto 

LEED NC ITALIA  
LEED BD&C 
GBC HOME 
LEED CI/RETAIL 

MR c 2 Da 1 a 2 Gestione dei Rifiuti 
da costruzione 

Imballo Riciclabile  

LEED NC ITALIA  
LEED BD&C 
GBC HOME 
LEED CI/RETAIL 

MR c 4 Da 1 a 2  Contenuto di 
riciclato 

Recupero per alcuni prodotti di legni 

LEED NC ITALIA  
GBC HOME 

MR c 5 Da 1 a 2 Materiali estratti, 
lavorati e prodotti a 
distanza limitata 

Ogni prodotto ha indicato la distanza 
tra il luogo di estrazione e il luogo di 
lavorazione - 350 km 

LEED BD&C 
LEED CI/ 
RETAIL 

MR c 5 Da 1 a 2 Materiali estratti, 
lavorati e prodotti a 
distanza limitata 

Ogni prodotto ha indicato la distanza 
tra il luogo di estrazione e il luogo di 
lavorazione 

LEED NC ITALIA  
LEED BD&C 
LEED CI/RETAIL 

MR c 7 1 punto Legno Certificato I prodottI sono certificati FSC con 
catena di custodia. 

GBC HOME MR c 7 1 punto Legno Certificato I prodotti sono certificati FSC e PEFC 
con catena di custodia. 

LEED NC ITALIA  
LEED BD&C 
GBC HOME 
LEED CI/RETAIL 

QI c 4.4 1 punto Materiali basso 
emissivi: prodotti in 
legno composito  e 
fibre vegetali 

I prodotti a triplo strato non utilizzano 
resine a base urea-formaldeide 

 

CREDITO 
LEED 
BD+C  
V 4 
 

Punti Titolo Caratteristiche del Prodotto 

MR c 3 Da 1 a 2  Building product disclosure and 
optimization - sourcing of raw 
materials 

I prodotti sono certificati FSC con catena di 
custodia. 
Recupero per alcuni prodotti di legni da masi 
o edifici antichi. 

MR c 5 Da 1 a 2 Construction and demolition waste 
management 

Imballaggio riciclabile  

IEQ c2 Da 1 a 3 Low emitting Materials I prodotti a doppio e triplo strato hanno livelli 
di emissione di formaldeide inferiore ai limini 
del requistito 

Per maggiori e più dettagliate informazioni, contattare gli uffici tecnici. 

Sebbene Qualitynet ritenga che il prodotto esaminato possa contribuire a una certificazione LEED, si ricorda che, a livello mondiale,  

unicamente GBCI (Green Business Certification Inc) può attribuire i punteggi ed emettere un  certificato LEED. Rammentando che LEED 

certifica l’edificio e non i materiali, Qualitynet non esprime alcuna garanzia sul conseguimento del punteggio. 

Dott.ssa. Iris Visentin    LEED AP BD&C 
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ALLEGATO 1 
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ALLEGATO 2 
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ALLEGATO 3 

 



QualityNet srl 
Via Aquileia, 56 

35035 Mestrino (PD) 
Tel +39 049 9003612 

Fax +39 049 9005725 
Cod. Fisc. e P.IVA 04692840285 

www.quality-net.it 

 

 

  

28 

 


